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Письмо  

от 20 апреля 2026 г. N ИГ-117-729-13-5  

<О рассмотрении обращения> 

   

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено 

обращение.  

По существу изложенных в обращении вопросов сообщаем, что необходимость 

защиты зданий, сооружений и помещений системами пожарной автоматики, а также 

состав и тип оборудования указанных систем определяется проектной организацией на 

этапе проектирования или реконструкции в зависимости от технологических, 

конструктивных и объемно-планировочных особенностей объекта в соответствии с 

требованиями действующих на момент разработки проектной документации нормативных 

документов по пожарной безопасности с учетом опыта проектирования аналогичных 

объектов, а корректность принятых решений определяется на этапе проведения 

экспертизы проектной документации.  

Одновременно сообщаем, что на основании положений п. 4.4 СП 486.1311500.2020 

"Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. 

Требования пожарной безопасности" помещения насосных водоснабжения, бойлерных, 

тепловых пунктов, помещения для инженерных коммуникаций водоснабжения и 

канализации не подлежат защите автоматическими установками пожаротушения и 

системой пожарной сигнализации.  

   

Начальник института  

Э.М. ИДРИСОВ  

   
 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=9&documentId=371103#:~:text=%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%0A%D0%A1%D0%9F%20486.1311500.2020

